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Sicherheitsdatenblatt
gemdf 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 27.10.2020 Versionsnummer 13 tiberarbeitet am: 27.10.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Geschirrreiniger Profi MC

- Artikelnummer: 30548
- UFI: 2C00-60HM-P005-G4CK
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
- Lebenszyklusstadien PW Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
- Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschliefslich Produkte auf Lésungsmittelbasis)
- Verfahrenskategorie
PROCS5 Mischen in Chargenverfahren
PROCS8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in nicht speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROCY9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behdlter (spezielle Abfiillanlage,
einschlieflich Wégung)
PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC2 Formulierung zu einem Gemisch
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in
oder auf einem Erzeugnis)
ERCI12c¢ Verwendung von Erzeugnissen an Industriestandorten mit geringer Freisetzung
- Erzeugniskategorie ACO Sonstiges
- Technische Funktion
Bleichmittel
Reinigungsmittel
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Industriereiniger
chloralkalischer Reiniger fiir automatische Reinigungsanlagen
alkalischer Reiniger fiir Durchlaufreinigungsanlagen in der Lebensmittelindustrie
Reinigungsmittel fiir die lebensmittelverarbeitende Industrie
Alkalischer Reiniger mit Chlor zur CiP Reinigung
Geschirrspiilmittel
Flichenreinigungsmittel
Fufbodenreiniger
Oberflichenreinigung
Wasch- und Reinigungsmittel
chloralkalischer Reiniger fiir automatische Geschirrspiilanlagen

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Sedullat GmbH

Hansastr. 45C

42697 Solingen

Mail: Info@sedullat.de
Tel.: 0212331417

- Auskunfigebender Bereich: Herr Briickmann
- 1.4 Notrufnummer:
Beratungstelle fiir Vergiftungserscheinungen, Spandauer Damm 130, 1400 Berlin, Tel.: 030 19240
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS05 Atzwirkung

Skin Corr. 1 H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.

% GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr gifiig fiir Wasserorganismen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS05, GHS09
- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Natriumhypochloritlosung iiber 10% aktiv.Chlor
Kaliumhydroxid
Kaliumsilikat

- Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

- Sicherheitshinweise
P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf} den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusitzliche Angaben:

EUHO031 Entwickelt bei Beriihrung mit Sdure giftige Gase.
Enthdlt Biozidprodukte: Natriumhypochloritlosung iiber 10% aktiv.Chlor
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPyB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

DE —



Seite: 3/16

Sicherheitsdatenblatt
gemdf 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 27.10.2020 Versionsnummer 13 tiberarbeitet am: 27.10.2020

Handelsname: Geschirrreiniger Profi MC

(Fortsetzung von Seite 2)

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:
CAS. 7681-52-5 Natriumhypochloritlosung iiber 10% aktiv.Chlor 10-25%
EINECS: 231-668-3 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119488154-34| <& Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
CAS: 13845-36-8 |Kaliumtripolyphosphat 10%
EINECS: 237-574-9 <& Skin Irrit. 2, H315
Reg.nr.: 01-2119487136-33
CAS: 1310-58-3 \Kaliumhydroxid 25-<10%
EINECS: 215-181-3 Skin Corr. 14, H314
Reg.nr.: 01-2119487136-33 @ Acute Tox. 4, H302
CAS: 1312-76-1 Kaliumsilikgt 23-<5%
EINECS: 215-199-1 Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119456888-17 | <> STOT SE 3, H335

- Zusitzliche Hinweise: obige Stoffe mit ungefihrlichen Beimengungen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Sofort mit Wasser abwaschen.
- Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fliefendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gréferen Brand mit Wasserspriihstrahl bekdmpfen.
Feuerloschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
Das Produkt ist Atzend
Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Atemschutzgerdt anlegen.
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt und Chemikalienschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Brandriickstinde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behdordlichen Vorschriften
entsorgt werden.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
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ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende
Verfahren
Atemschutzgerdt anlegen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustdndige Behérden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Behdilter dicht geschlossen halten.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Atemschutzgerdte bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerriume und Behilter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Sduren lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse: 8B

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthdlt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden
Grenzwerten.

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdt; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt verwenden.
Filter B
 Handschutz:

Schutzhandschuhe

Handschuhe - laugenbestindig
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestindigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzukldren. Die Zeitangaben
sind Richtwerte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhohte Temperaturen durch erwdrmte
Substanzen, Kérperwdirme etc. und eine Verminderung der effektiven Schichtstirke durch Dehnung kénnen zu
einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit fiihren. Im Zweifelsfall Hersteller ansprechen. Bei einer
ca. 1,5-fach gréfleren/kleineren Schichtdicke verdoppelt/halbiert sich die jeweilige Durchbruchzeit.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdindigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstirke: > 0,4 mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Durchbruchszeit: 2 480 Min
Wert fiir die Permeation. Level < 6

- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Butylkautschuk

- Augenschutz:

Dichtschliefiende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Gelblich
- Geruch: Chlorartig
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 12,3
- Zustandsiinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 1,249 g/em?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstindig mischbar.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositdt:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff méglich.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Schitzwert Akuter Toxizitiit)
Oral ‘ LD50\4,867-5,069 mg/kg (rat)

1310-58-3 Kaliumhydroxid

Oral |LD50 ‘ 365 mg/kg (rat)
- Primdre Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Verditzungen der Haut und schwere Augenschdden.
- Schwere Augenschidigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschdden.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefiihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Sehr giftig fiir Fische.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Nicht im Konzentrat in das Abwasser einleiten, bzw. ungekldrt einleiten.
sehr giftig fiir Wasserorganismen
Wegspiilen grofierer Mengen in Kanalisation oder Gewdsser kann zur pH-Wert-Erhéhung fiihren. Ein hoher
pH-Wert schddigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der
pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwdsser
nur schwach wassergefihrdend wirken.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schdidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europdischer Abfallkatalog
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummer ist entsprechend der EAK Verordnung branchen- und
prozefispezifisch durchzufiihren. Fiir dieses Produkt kann keine Abfallschliisselnummer gemdf3 dem
europdischen Abfallkatalog (EAK) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher
eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschliisselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger
festzulegen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den behdérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

DE —
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA

UNI1719

- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung
-ADR

-IMDG, IATA

UN1719 ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G. (KALIUMHYDROXID),
UMWELTGEFAHRDEND

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 8 (C5) Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8

- Class 8 Atzende Stoffe

- Label 8

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- Besondere Kennzeichnung (ADR):

Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl):

- EMS-Nummer:

- Segregation groups

- Stowage Category

- Segregation Code

Achtung: Atzende Stoffe

80

F-A,S-B

Alkalis

A

SG22 Stow "away from" ammonium salts
SG35 Stow "separated from" SGGI-acids

- 14.7 Massengutbeforderung gemdifp Anhang II des

MARPOL-Ubereinkommens und gemiifp IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beforderungskategorie
- Tunnelbeschrinkungscode

1L

Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aufsenverpackung: 500 ml
2

E

(Fortsetzung auf Seite 9)
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-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1719 ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G. (KALIUMHYDROXID), 8, II,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemdify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme GHS05, GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Natriumhypochloritlosung tiber 10% aktiv.Chlor

Kaliumhydroxid
Kaliumsilikat
- Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
HA400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
- Sicherheitshinweise

P260
P280

Staub oder Nebel nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

P304+P340

Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf} den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie E1 Gewdssergefihrdend
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriinkung der Verwendung bestimmter gefiihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriiten — Anhang 11

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 10)
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Schulungshinweise )
Zur allgemeinen Information und fiir Schulungen siehe Merkblatt M0004 Reizende Stoffe/Atzende Stoffe

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt - oral — Kategorie 4
Skin Corr. 1: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1
Skin Corr. 14: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 14
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschdidigung/Augenreizung — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Acute 1: Gewdssergefihrdend - akut gewdssergefihrdend — Kategorie 1

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert

Anhang: Expositionsszenarium 1

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
- Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschliefslich Produkte auf Lésungsmittelbasis)
- Prozesskategorie
PROCS5 Mischen in Chargenverfahren
PROCS8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in nicht speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROCY9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behdlter (spezielle Abfiillanlage,
einschlieflich Wégung)
PROCSb Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
- Erzeugniskategorie ACO Sonstiges
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC2 Formulierung zu einem Gemisch
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in
oder auf einem Erzeugnis)
ERCI12c¢ Verwendung von Erzeugnissen an Industriestandorten mit geringer Freisetzung
- Technische Funktion
Bleichmittel
Reinigungsmittel
- Bemerkungen
Produkt ist nicht fiir die private Verwendung bestimmt
Produkt ist fiir die gewerbliche Verwendung bestimmt
Nicht fiir private Zwecke (Haushalt) verwenden
Produkt ist nicht fiir die industrielle Verwendung bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Titigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
- Verwendungsbedingungen Entsprechend Gebrauchsanweisung.
- Dauer und Hiufigkeit 5 Werktage/Woche.
- Arbeitnehmer Regelmdfige Verwendung mit bis zu 8 h Exposition pro Arbeitstag
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand Fliissig
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.
- Verwendete Menge pro Zeit oder Tiitigkeit
Entsprechend Gebrauchsanweisung.
Kleiner als 100 g pro Anwendung.
- Sonstige Verwendungsbedingungen
Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Verwendung nur iiber befestigtem Untergrund.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Beriihrung mit den Augen vermeiden
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Keine besonderen Mafsnahmen erforderlich.
Orale Aufnahme wird nicht erwartet.
-Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wihrend der
Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar
- Risikomanagementmafinahmen
- Arbeitnehmerschutz
- Organisatorische Schutzmafinahmen
Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblattes (Erste Hilfe Mafsnahmen) beachten
Augenbrausen bereitstellen und ihren Standort auffillig kennzeichnen.
Betriebsanweisung bereitstellen.
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhdngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwdhlen.
Erste Hilfe Mafinahmen zur Behandlung vor Produktkontakt beachten.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestindigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzukldren.
Gute Industriehygiene einhalten.
Kontakt zu Trinkwasser und / oder Lebensmittel wihrend der Anwendung vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Tiernahrung fernhalten.
Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung der Augen und der Haut sollte vorhanden sein
- Technische Schutzmafinahmen
Produkt nur in geschlossenen Systemen benutzen.
Fiir geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.
- Personliche Schutzmafinahmen
Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Dichtschliefiende Schutzbrille
Schutzhandschuhe
Handschuhe - laugenbestindig
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestindigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzukldren. Die Zeitangaben
sind Richtwerte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhohte Temperaturen durch erwdrmte
Substanzen, Kérperwdirme etc. und eine Verminderung der effektiven Schichtstirke durch Dehnung kénnen zu
einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit fiihren. Im Zweifelsfall Hersteller ansprechen. Bei einer
ca. 1,5-fach gréfieren/kleineren Schichtdicke verdoppelt/halbiert sich die jeweilige Durchbruchzeit.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Degradation.
- Mafinahmen zum Verbraucherschutz Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
- Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
- Wasser
Vor Einleitung des Abwassers in Kldranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Boden Das Eindringen in den Boden ist zu verhindern.
- Entsorgungsmafinahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Arbeiter (oral) Keine signifikante orale Exposition
- Arbeiter (dermal) Keine signifikante dermale Exposition
- Arbeiter (Inhalation) Keine signifikante inhalative Exposition
- Verbraucher Fiir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Anhang: Expositionsszenarium 2

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
- Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie
PCO Sonstiges
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieflich Produkte auf Losungsmittelbasis)
- Prozesskategorie
PROCS5 Mischen in Chargenverfahren
PROCY9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behdlter (spezielle Abfiillanlage,
einschlieflich Wégung)
PROCS8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in nicht speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROCSb Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROCI15 Verwendung als Laborreagenz
- Erzeugniskategorie ACO Sonstiges
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC2 Formulierung zu einem Gemisch
ERCI12a Verarbeitung von Erzeugnissen an Industriestandorten mit geringer Freisetzung
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in
oder auf einem Erzeugnis)
ERCS8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Auflenverwendung)
- Technische Funktion
Reinigungsmittel
pH-regulierende Mittel
- Bemerkungen
Produkt ist nicht fiir die private Verwendung bestimmt
Produkt ist fiir die gewerbliche Verwendung bestimmt
Nicht fiir private Zwecke (Haushalt) verwenden
- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Titigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
- Verwendungsbedingungen Entsprechend Gebrauchsanweisung.
- Dauer und Hiufigkeit 5 Werktage/Woche.

- Arbeitnehmer Regelmdfige Verwendung mit bis zu 8 h Exposition pro Arbeitstag
(Fortsetzung auf Seite 13)
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- Umwelt
Das Produkt darf ni unverdiinnt in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen.
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand Fliissig
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.
- Verwendete Menge pro Zeit oder Titigkeit Entsprechend Gebrauchsanweisung.
- Sonstige Verwendungsbedingungen
Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen Vorsichtsmaf3inahmen sind zu beachten.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Keine besonderen MafSnahmen erforderlich.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Gebrauchsanweisung beachten.
Beriihrung mit den Augen vermeiden
Abschnitt 6 des Sicherheitsdatenblattes beachten (MafSnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung).
Behdilter dicht geschlossen halten.
Behdlter mit Vorsicht offnen und handhaben.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Keine besonderen MafSnahmen erforderlich.
-Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wihrend der
Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar
- Risikomanagementmafinahmen
- Arbeitnehmerschutz
- Organisatorische Schutzmafinahmen
Betriebsanweisung bereitstellen.
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiithrung in Abhdngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwdhlen.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestdindigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzukldren.
Gute Industriehygiene einhalten.
Kontakt zu Trinkwasser und / oder Lebensmittel wihrend der Anwendung vermeiden.
Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung der Augen und der Haut sollte vorhanden sein
Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblattes (Erste Hilfe Mafinahmen) beachten
Augenbrausen bereitstellen und ihren Standort auffillig kennzeichnen.
- Technische Schutzmafinahmen
Behdilter dicht geschlossen halten.
Behdilter mit Vorsicht offnen und handhaben.
Behdilter nach Gebrauch sofort mit Deckel verschliefen.
Beim Verdiinnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinriihren.
Nach Gebrauch sofort Werkzeuge reinigen.
Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgefife zuriickgeben.
Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung der Augen und der Haut sollte vorhanden sein.
- Personliche Schutzmafinahmen
Gase/Ddampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Dichtschliefsende Schutzbrille
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Mafinahmen zum Verbraucherschutz; Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
(Fortsetzung auf Seite 14)
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- Umweltschutzmafinahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
- Wasser Vor Einleitung des Abwassers in Kldranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
- Boden Das Eindringen in den Boden ist zu verhindern.
- Entsorgungsmafinahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Verbraucher Fiir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Anhang: Expositionsszenarium 3

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
- Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschliefflich Produkte auf Lésungsmittelbasis)
- Prozesskategorie
PROCS5 Mischen in Chargenverfahren
PROCS8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in nicht speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROCSb Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROCY9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behdlter (spezielle Abfiillanlage,
einschlieflich Wéagung)
PROC19 Manuelle Tdtigkeiten mit Handkontakt
PROC28 Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) von Maschinen
PROC7 Industrielles Spriihen
PROC3 Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
- Erzeugniskategorie ACO Sonstiges
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC2 Formulierung zu einem Gemisch
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in
oder auf einem Erzeugnis)
ERCI2c¢ Verwendung von Erzeugnissen an Industriestandorten mit geringer Freisetzung
- Technische Funktion
Bleichmittel
Oxidationsmittel
Reinigungsmittel
- Bemerkungen
Nicht fiir private Zwecke (Haushalt) verwenden
Produkt ist fiir die gewerbliche Verwendung bestimmt
Produkt ist nicht fiir die private Verwendung bestimmt
- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Titigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
Mischen von Fliissigkeiten
Mischen von Fliissigkeiten und Feststoffen
Reinigen von Béden
Reinigung von Maschinenteilen bei der Wartung
Reinigung von Wiinden
- Verwendungsbedingungen
Brancheniibliche Anwendung entsprechend Abschnitt 1.
Entsprechend Gebrauchsanweisung.
- Dauer und Hiufigkeit 5 Werktage/Woche.
- Arbeitnehmer Regelmdfige Verwendung mit bis zu 8 h Exposition pro Arbeitstag

(Fortsetzung auf Seite 15)
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- Umwelt
Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (biologische Kliranlage) in Gewdsser gelangen
Das Produkt darf ni unverdiinnt in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen.
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Verwendung im Innenbereich.
Kontakt zu Boden und/oder Grundwasser wihrend der Anwendung vermeiden.
Kontakt zu Boden und/oder Grundwasser wihrend der Anwendung vermeiden.
- Physikalische Parameter
Die Angaben der physikalisch-chemischen Eigenschaften im Expositionsszenario basieren auf den
Eigenschaften der Zubereitung.
- Physikalischer Zustand Fliissig
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.
- Verwendete Menge pro Zeit oder Titigkeit Entsprechend Gebrauchsanweisung.
- Sonstige Verwendungsbedingungen
Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Verwendung nur iiber befestigtem Untergrund.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Beriihrung mit den Augen vermeiden
Behdilter dicht geschlossen halten.
Behdlter mit Vorsicht offnen und handhaben.
Beriihrung mit der Haut und den Augen vermeiden.
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Fiir ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Rdumen.
An einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
Beriihrung mit der Haut und Schleimhduten vermeiden.
Gebrauchsanweisung beachten.
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.
Nur im Originalbehdlter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren
Von Nahrungsmitteln, Getrdinken und Futtermitteln fernhalten.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Orale Aufnahme wird nicht erwartet.
-Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wihrend der
Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar
- Risikomanagementmafinahmen
- Arbeitnehmerschutz
- Organisatorische Schutzmafinahmen
Keine besonderen Mafsnahmen erforderlich.
Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblattes (Erste Hilfe Mafinahmen) beachten
Betriebsanweisung bereitstellen.
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiithrung in Abhdngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwdhlen.
Erste Hilfe Mafinahmen zur Behandlung vor Produktkontakt beachten.
Gute Industriehygiene einhalten.
Kontakt zu Trinkwasser und / oder Lebensmittel wihrend der Anwendung vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getrdinken und Tiernahrung fernhalten.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestdindigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzukldren.
Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung der Augen und der Haut sollte vorhanden sein
- Technische Schutzmafinahmen
Produkt nur in geschlossenen Systemen benutzen.
Behdilter mit Vorsicht offnen und handhaben.
Behdilter nach Gebrauch sofort mit Deckel verschliefen.
Beim Verdiinnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinriihren.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Nach Gebrauch sofort Werkzeuge reinigen.
Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgefifie zuriickgeben.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
(Fortsetzung auf Seite 16)
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Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung der Augen und der Haut sollte vorhanden sein.
- Personliche Schutzmafinahmen
Gase/Ddampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Dichtschliefsende Schutzbrille
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Mafinahmen zum Verbraucherschutz; Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
- Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
- Wasser Vor Einleitung des Abwassers in Kldranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
- Boden Das Eindringen in den Boden ist zu verhindern.
- Bemerkungen
Im Falle unbeabsichtigter Freisetzung von Produkt: siehe Abschnitt 6 des Sicherheitsdatenblatts.
- Entsorgungsmafinahmen
Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
Entsorgung gemdfs den behordlichen Vorschriften.
- Entsorgungsverfahren
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Verbraucher Fiir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —



